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Junte-se a revolucao...

Loctite QuickTape 249 Tabela de Consumo
Flta trava rosca A seguinte tabela pode ser utilizada para estimar

a quantidade de fita trava-roscas a ser utilizada

- - . 4rios diametros d fusos.

Loctite® QuickTape 249 é o complemento Sl el EEMEIES I
perfeito para a linha de produtos para Diametro do Parafuso # de voltas

travamento da Henkel, 1/4in /6.4 mm 3

5/16in/7.9 mm 3

£ 3/8in/9.5 mm 4

o Facil de usar 7.16in/1.1 mm 6

O Sem sujeira 1/2in/12.7 mm 6

9/16in/14.3 mm 7

© WMétodo de aplicacéo familiar 5/8in/15.9 mm 8

o . 3/4in/19.0 mm 12

© Amigavel com a caixa de ferramentas 7/8in/22.2 mm 12

, i 1in/25.4 mm 20

© Pode ser aplicado para pre-montagem futura 11/2in/38.1 mm 5%

L 2in/50.8 mm 30 J
|
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Retirar Enrolar* Cortar Montar

*niimero de voltas necessarias depende do tamanho da rosca. Para um parafuso de 3/8", 2 a 3 voltas séo suficientes. Consulte a folha de dados técnicos Loctite® para obter informagées adicionais.
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Loctite® QuickTape 249 Adesivo para travamento de roscas

Loctite . Tempo de cura **Torque, N.m. Faixa de

IDH Tamanho da embalagem | Cor Uso tipico (fixacdo/cura total) quebra/residual temperatura

Média resisténcia, trava roscas -54°C a 150°C

1528467 Rolo 260° Azul de uso geral. Removivel com 30min/ 24hs 8/5 (-65°F a 300°F )
ferramentas manuais
**V/alores tipicos em parafusos e porcas de ago 3/8 x 16, curados por 24hs a 22°C
Para obter mais informacées T i
1ais informacoes Visite www.loctite.com.br

S&0 Paulo - Capital : (11) 3205-7184 / 7151
Demais localidades: 0800 704 23 34

Excellence is our Passion




