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Termometros

Instrumentos com as mais variadas faixas de medida para aplicages gerais e especificas, como o modelo MT-280 que pode ser usado para visualizar a
temperatura em ambientes distantes ou fechados, sem a necessidade de fios, via sensor externo em formato de torre que se comunica com a base através de
RF, indicando o valor da temperatura na base e na torre. Para ambientes que exijam instrumentos mais robustos e portateis, destacam-se os modelos MT-450 e
MT-455 que contam com holster protetor contra quedas

| Descrigao
Tipo de Sensor
Display

Canais

Faixa Interna
Faixa Externa
Ajuste de Offset

Mudanga de Faixa

Fungéo Max. / Min. / Rel.
Data Hold

Fungdo T1-T2

Relégio Integrado
Precisao Bésica

Alcance

Dimensdes (mm) / Peso w

Semicondutor
LCD Tripla

2

0~+60°C | +32~+140°F

50~+70°C ! -58~+158°F

01°C/0,1°F

Faixa Unica
Max. { Min.

v
+2°C

Aprox. 3m {cabo)
B4x62x20 | 75

Termo Resisténcia
LCD Triplo 3 1/2 Dig.
2

0~+50°C | +32~+1229F
-50~+70°C / -58~+158°F
0A°CI0.2°F

Faixa Unica

Max. [ Min,

v
+1°C

MT-401A

MT-401A
Termapar Tipo K
LCD 3 1/2 Dig.

1

-50~4750°C
1°c

Faixa Unica

¥
|-

| 0.75%

30 metros (Sensor Remoto) | Aprox. Tm (cabo)

132x79%63 / 360

118x70x29 / 150

Termapar Tipo K
LCD 3 1/2 Dig.

2

-5~+1300°C / -58~+1989°F
1°CI1°F

Faixa Unica

Vv
v

0,3%

Aprox. 1m (caba)
14971241 | 200

Termopar Tipo K
LcD 3:%.0@ i

1

-200~+1372°C | -328~1999°F
0.1-1,0°C/ 0,1-1,0°F

v

Automatica

Max. / Min. / Rel.

v

0,1%

Aprox. 1m (cabo)
160x83%38 [ 240

MT-455

Termopar Tipo K
LCD 3 % Dig.
2

-200~+1372°C  -328~1999°F
0,1-1,0°C / 0,1-1.0°F

v

Automaica

Méix. / Min. { Rel.

¥

v

0,1%

Aprox, 1m (cabo
160x83x38 / 240

Termometros de Vareta

Instrumentos que efetuam medidas de temperatura em liquidos e solidos perfuraveis, onde a haste tenha contato total com a superficie de medida. Indicado
para aplicacdes da area quimica, alimenticia e processos. Esta linha se destaca pela leveza, visualizagao personalizada e custo beneficio devido a variedade
de opgbes, havendo sempre um modelo na medida certa para sua aplicacéo.
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Descrigao

Display LCD 3 1/2 Dig. LGD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig. LCD 3 1/2 Dig: LCD 3 1/2 Dig.
Faixa de Medigdo °C B0-+150°C -10~4220°C -50~+300°C -10~-+200°C -50~+300°C -50~+150°C
Faixa de Medigéo °F - 14~+428°F - 14~+392°F -D8~+572°F -5B~+302°F
Resolugéo 01 0,1°C 1 0,1°F 0.1°C 01°C/10,1°F 01°C/01°F 0,14°C01°F
Fungao Max. | Min. v - v v 4 4

Data Hold - - B B v v

Auto Desligamento v - v - v v

Resisténcia a Agua v = 7 - B

Posigao Visla Superior Vista Superior 30° / 60° / 90° Ajustavel Vista Lateral 45°190° / 135° / 180" Ajustével Sensor Destacavel
Sensor Utilizado Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia Termo Resisténcia
Precisdo Basica 1°C 1°C 1°C 2°C 1°CI1.8°F 1_°CJ' 18°F
Comprimento da Haste (mm) 130 05 130, 110 130 133

Dimensdes (mm) / Peso lg] 145x38x38 | 20 140x46x46 | 35 170x36x15 / 20 170x44x15 ( 50 155x48x20 / 70 110x65x20 / 85

H Termoémetros, Termometros de Vareta
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Termometros Infravermelho

Alinha de termometros infravermelho € destinada as aplicagdes que requerem medidas de temperatura sem contato, por exemplo em locais de dificil acesso,
com altas temperaturas, em pecas ou partes em movimento, ou em locais com impossibilidade de acesso por motivos de seguranca ou higiene. Estes
instrumentos apresentam uma resposta rapida, de uma forma pratica e conveniente, com o auxilio da mira laser para identificacéo do local da medida.

MT-350

Esta ferramenta compacta e portatil possibilita ao
profissional diagnosticar problemas relativos a temperatura,
como em sistemas de aguecimento e ventilagdo, motores
elétricos e em painéis elétricos sem contato.

rga faia de medida
e termperatura

MT-390

Unico modelo capaz de medir até
+1000°C e o0 mais completo da
linha, com fungdes ndo disponiveis
em nenhum outro modelo, como a
relagdo distancia foco (campo de
visao) de 50:1 e a determinacao do
foco (area medida) através da mira
laser de dois pontos.

MT-360

Além de praticidade e rapidez do
termometro infravermelho, este
modelo apresenta algumas

caracteristicas adicionais que o tornam

ainda mais conveniente, tais como a
possibilidade de se ajustar a
emissividade para uma medida mais
precisa para cada tipo de material, e a
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Mira Laser

Mira Laser

H Termometros Infravermelho

Descrigao

func@o de leitura de maximo e minimo
com possibilidade de ajuste dos limites
para monitoramento.

MT-370

Modelo que além das fungdes de emissividade
ajustavel e leitura de maximo, minimo, média e
diferenca, destaca-se pela faixa de medida até
+760°C, pela relagio distdncia foco (campo de
visdo) de 30:1 e pelo LED de alta intensidade para
iluminar as areas medidas, caso necessario.
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Diametro do Ponto (mm)

yix = 10 (MT-350 / MT-360) / yix = 30 (MT-370) / yix = 50 (MT-300)
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Distancia do Objeto (mm)

0 didmetre do ponte aumenta com a distinela do teste como mostrado.

Sistema de Medigao Infravermelho | Infravermeltho Infravermelho / Termopar Tipo K Infravermetho / Termopar Tipo K
Display LED 3 % Dig. LCD 3 % Dig. LCD 3 % Dig. LCD 3 % Dig.

lluminagio de Fundo v v (Selecionavel) v (Seleciondvel) v (Selecionavel)

Faixas de Medigo (Infravermelho) -30~+550°C | -22~+1022°F -30~+550°C | -22~+1022°F -B0~+TA0°C | -T6~+1400°F -B0~+1000°C / -76~+1832°F
Faixas de Medigao (Termopar) - - -54~+1400°C ( -83,2~+1999°F -64~+1400°C [ -83,2~+1999°F
Resolugio (0,551 1°C) / 1°F (D.5°C 1 1)1 0,15C 10,1°F (-9,9-+199,8°C) 0,1°C/0,1°F (-9,9~+199,9°C)
Fungao Max. / Min. | Med. / Dif. - Max. | Min, Maue. / Min. / Méd. [ Dif. Max. / Min. / Méd. / Dif.
Fungao Hil Lo - v v v

Data Hold v v v v

Mudanga de Faixa Automatica Automatica Automatica Automatica

Auto Desligamento v Selecionavel v v

Resposta Espectral 6~14pm B~14um B~14um B~14um

lluminagao da Area de Medida - £ LED Alta Luminosidade LED Alta Luminosidade
Determinagéo do Foco de Medida - - - Coma Mira

Mira Laser v v [Selecionavel) v (Selecionavel) v (Selecionavel)
Emissividade Fixa em 0,95 Ajustavel de 0,1~1.0° Ajustavel de 0,1~1,0 Ajustavel de 0,1~1.0

Alcance 1.20m 1,20m De acordo com o campo de visdo De acordo com o campo de visao
Campo de Viso 1041 10:1 L 30:1 50:1

Precisdo Basica +2 0% Leit. ou +2°C +2,0% Leit. ou £2°C +2,0% Leit. ou £2°C +2,0% Leit. ou 2°C
Conformidade Laser Classe || Laser Classe Il Laser Classe || Laser Classe I/

Dimensdes (mm) / Peso (g) 148x105x42 [ 157 14Bx105x42 (157 146x132,Tx48,8 (1 221,8 203,3x197x47 | 386,1




















































